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ALINHAMENTO DO IMOVEL Legenda Calgamento,Drenagem e
PATAMAR INTERMEDIARIO " SI n al |Za gao :
Para evitar infiltragées das calgadas . 7 b1
PISO PODOTATIL DIRECIONAL Al h t d | d
- Alinhamento da calcada
\Y%
Yo}
O & g | ge - Trecho em bloquete e=8cm - A ser executado
o <D DESCE ¥ S DESCE & n o
0t — 5 — o~ O 0t
< i= 500% i=500% « < , .
- Trecho de calcamento existente - A ser mantido
Meio Fio Meio Fio VER DET. 03b
SARJETA SARJETA - Trecho de calcada a ser construida L=120cm
210 cm | MINIMO 120 cm | 210 cm
| | 540 cm ! | . .
| , | - Trecho de calgada existente a ser mantido
+0,00 FONTE: ABNT NBR 9050 / 2021
PISO PODOTATIL ALERTA {‘97
- Boca de Lobo existente a ser mantido
Area 05

\Areasealgamento 51,39 m?2

@ - Poco de visita existente a ser mantido
/ Area de reqularizacdo 55,76 m2

Area 01

Area calcamento 79,41 m?2 - Meio fio - A ser executado

-~ Area de reqularizagcdo 102,70 m2 _
- Meio fio de travamento - A ser executado

_ ¥
N

] - Sarjeta em concreto - A ser executada L= 30cm

3.80

Rn - Rampa de acessibilidade - A ser executada

- - Rampa para acesso de veiculos - A ser executada

Ty
9\1;: - Poste de iluminagao publica existente -
A ser mantido

Area 02
Area calgcamento 50,14 m2

NOTA 02: rede projetada

* Area de regularizacdo 60,96 m2

Nota 1: ligagdo de rede existente

A rede existente atende ao volume de agua
gue escoa no trecho a ser calgcado nao
havendo risco de alagamento.

As redes estiao todas executadas, bem
como as bocas de lobo e pocos de visita,
quaisquer alteracao, bem como
complementacad da rede e seus
equipamentos serdo realizados pela
prefeitura municipal, anterior a aprovacao
do processo licitatorio.

Area 03
Area calgcamento 92,18 m2

Area de reqularizacdo 110,55 m2

Nota 3: Base existente

Sera executada o calcamento sobre a base
existente.

A base existente possui caracterista de solo
arenoso sem necessidade

de reforgo estrutural.

Passeio existente
a ser mantido

] Area 04
. Area calgcamento 45,77 m2
Area de regularizacdo 56,25 m2

Nota 5: cruzamento das vias

Para quantificacdo dos servigos de
regularizacao e calcamento no cruzamento
da rua Antbénio Pereira da Silva com as
demais ruas foram hachurados os trechos e

retiradas as area descritas com (Area 01, 02, Nota 4:
03 e 04) através do autocad devido a
complexidade para quantificacdo das mesmas
da forma utilizada para os demais trechos.
Nos cruzamentos das vias descritas estao
previstos 0s mesmos servicos que nos
demais trechos (regularizagao, calgamento,

Area 04 / /

//

Largura da via

Exceto as cotas nas extremidades das vias
as demais cotas apresentadas referem a
largura de meio fio a meio fio.

Sendo necessario a supressao da largura

meio fio e sarjeta) e estdo quantificados na das sarjetas 0,30cm em cada lateral
| BIOQUfte intertravado sextavado et=0,080m 25x25cm l) ” J| - ‘\ Bloquete inte:tg]ggdo S;gtaz\/;do L. ) (ConfOI’me prOJetO) para se ter a COta de
— / i Colchdo em p6 de pedra ou areia 0,06cm e=b,0eem coxzocm etapa a executar a rua Anténio Pereira da ) -
| | \ . ’ ] N . pavimentagao em bloquete.
\ I[ N / Base ou sub—base estabilizada \ S||Va_
\ | 5 | / (TERRENO NATURAL) / Colcho em pd de pedra ou areia
\ %___;L \ / 0,06cm Aprovacdes e
\ / __Sarjeta em concreto moldado in locu \ / Registros.
/ Largura=0,30cm e=0,10cm X . o o
\\ // Meio fio em concreto pré moldado \\ ¢ // Base ou sub—base estabilizada VA LMl I EI A ASSInadO de forma dlglt‘al
X e 1,00%x0,15x0,13x30cm (comp.x base inf.x base sup.x altura) (TERRENO NATURAL EM BOA QUALIDADE) R S QU R
— N\ S por VALMIR SIQUEIRA DA
T Calgada em concreto e=0,08cm NS rd DA SlLVA 86701 .] 85649
\\\\u//_// :
Aterro mecanizado compactado e=0,10cm Y
SILVA:86701185649 Dados: 2022.09.13
para execugdo de rampa .
15:36:15 -03'00°
/_\ 40 ) )
Faixa livre para acesso >= 0,80cm
Postes existentes m U (conforme NBR 9050) / Responsdvel Técnico:
. De Paula
U N 80 = PRISCILA CRISTINA Assinado de forma digital por
e Sarjeta _em concreto moldado in locu PRISCILA CRISTINA DE PAULA
_— ~_ / Largura=0,30cm_e=0,10cm ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-04 DE PAULA 00801 1608658 - 527
- ~ . ados: .09. :35:
Inicio da calcada na extremidade da rede elétrica existente // N / RBUC'] S”K/IeStre ge Arj]qjo dPor;Eo, Z}ZMOG NETO:08911608688 3¢
~ B B B - airro arumpr — Juiz € rord
(COSO‘ ndo seja possivel em determ'“o_dos pontos deve-se / N\ Meio fio em concreto pré moldado Telefone: (32) 3281—1106 | (32) 9 8490—4353  Eng® Civil Priscila C. de Paula Neto —
respeitar a faixa livre para acesso >= 0,80cm (conforme NBR // \ rebaixado E—mail: pri_eng@hotmail.com CREA—-MG 142702 /D
9050) / T— (confor:srﬁoeon;rojeto) \\ Meio fio em concreto pré moldado M U N | C |, P | O D E C A R \/A |_|_| O S
/ rebaixado 1,00x0,15x0,13x30cm
—F —% (comp.x base inf.x base sup.x altura)
3,60 a 7,5OM / - \ Meio fio em concreto pré moldado - -
L = } chanfrado 45° Prefeito Municipal: CNPJ: Fone
1,00x0,15%0,13x30cm e
= ;
(comp.x base inf.x base sup.x altura) 7 Rampa para acesso de veiculos 3,00m 17747940/0001 —41 (32)3256_1151
0.30 5,00 a 6,90M 10.50 I 4/ . CONTRATO DE REPASSE:
DET. 03b \ r Siquei ~
T 120M oo \\ " Base ou sub—base estabilizada _ valmir S\que\rO da Silva 921 876/2021
= g \\ (TERRENO NATURAL) Meio fio em concreto pré moldado chanfrado 45graus il X -
\ / 1,00x0,15x0,13x30cm (comp.x base inf.x base sup.x altura) P /A\ \/| M E N TA g /A\ O D E \/| /A\ S P U B |_| C /A\ S
:: AN // Endereco da obra : | . . . . . Areq
g A Rua %\ntamo Pereira da Silva, Rua Maria Amélia Nogueira Varginha, 42992 57m?
= ~l S L Rua Otdvio Pedro da Silva, Travessa Avelino Paulo de Andrade e ) ’
= Rua Albénzio Carvalho da Cunha— Bairro Vista Alegre — = ha -
Carvalhos/MG.
o 01,02
£ ART MG20221219896
m /—\ U Contéudo: Escala : Revisdo N°
u U Planta baixa de calgamento,detalhamentos Indicada 03
de meio fio, sarjeta e calgada, seg¢do Data base Sinapi Data :
transversal tipica e rampa de acessibilidade. JUNHO/ZOZZ 13/09/2022
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