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ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAGCAO DA RUA ANTONIO
PEREIRA DA SILVA, RUA MARIA AMELIA
NOGUEIRA VARGINHA, RUA OTAVIO
PEDRO DA SILVA, TRAVESSA AVELINO
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CARVALHO DA CUNHA - BAIRRO VISTA
ALEGRE - CARVALHOS/MG

CARVALHOS / MG



Prefeitura Municipal de Carvalhos /NN

ESTADO DE MINAS GERAIS “ARVALHOS

1.0 INFORMAGOES GERAIS

Documentacéo legal:

Antes da assinatura do Contrato de Execucédo, a Contratada devera apresentar:

1) ART de Execugao da obra quitada e assinada;

2) PLE elaborada pela Contratada, a qual devera ser rigorosamente executada,

inclusive estando vinculada a esta a liberagdo do pagamento das medigdes;

3) Contratada devera manter na obra uma pasta com todos os projetos assinados,
bem como este MEMORIAL na sua integra, inclusive com todos os anexos, que

deverao ser rigorosamente obedecidos;

Qualquer alteragdo ou adequacgao no projeto devera previamente ser discutido com
a fiscalizagédo, para que em conjunto, seja tomada a melhor solugdo técnica que
atenda a perfeita conclusdo da obra. Estas alteragcdes deverao ser devidamente
justificadas; registradas com fotos, no diario de obra e nas "as built"; e realizada pela
Contratada as devidas alteragdes no projeto e planilha orgamentaria, bem como a
apresentagcao de memoria de calculo dos quantitativos; sempre em acordo entre as
partes. A Contratada devera manter em lugar visivel, a programacao de execugao
da obra com o objetivo de que possa ser verificado o cumprimento de metas e o

atendimento ao cronograma da obra.

4) Para a execugao dos servicos, a empresa contratada impreterivelmente tera que
atender todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO
AMBIENTE da legislagao vigente;

5) A obra esta prevista para um periodo de execucdao de 07 (sete) meses em

conformidade ao cronograma fisico-financeiro e PLE firmados.



Prefeitura Municipal de Carvalhos /NN

ESTADO DE MINAS GERAIS “ARVALHOS

Importante: A Contratada, caso nao consiga cumprir o prazo de execugao
contratado, devera apresentar a Contratante, oficio justificando o atraso na
execugao da obra, bem como o prazo e o novo cronograma para a conclusao dos
servigos restantes; considerando o prazo limite de até 10 (dez) dias antes do

vencimento da data de vigéncia do respectivo contrato.

6) O terreno onde serdo realizados os servicos deverdo ser devidamente

compactados e nivelados, de acordo com o levantamento topografico executado;

7) Nos cruzamentos da rua Antonio Pereira da Silva com as demais ruas serdo
executados todos os servigos previstos para a rua em questdo, estdo descritos

como AREA 01, 02 e 03 em projeto para melhor entendimento.

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO:

A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporgdes e
demais orientagdes contidas no presente manual.

Placa de obra em chapa de ago galvanizada, adesivada. Utilizada para identificagéo
de obras, Identificagdo de construtoras e de profissionais. Placa com protecao
resistente a intempéries. Ja inclui adesivo fixado. O adesivo que contém as
informacgdes constantes da placa é confeccionado de material plastico (poliestireno),
adesivado diretamente na placa. Area proporcional de 8xlargura x 4xaltura.
Dimensdes minimas 3,00m x 1,50m.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacgao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de
execugao das obras.

Esta etapa inclui execugao, fornecimento, transporte e manutencdo de todos os

materiais necessarios.

https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/pesquisa.aspx?k=MANUAL%20DE%20PLACA
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Placa de obras com recursos de Governo Federal

Area do nome

da obra

CAIXA  '=mEdst

leigute

Area total;
* Proporcdo de BY » 4Y

Dimensdas minimas:

= Imx 1.5m

ota: A placo deve possuir lomanho odequado poro
visalizacio no canseire de obras.

Area do nome da obra [A]:

* Car de kinda: verde - Paptone 34250
# Fomde: 5ignilc|:| Bold. coivo olio & baixa
* Cor do fome: branca,

Area de informagdes da obra (Bl

& Car de hindo: verds - Panlone 3700

* Fonte: Signika Regulor, coixa alsa & baixa

= Caor da lonie: amarala - Pansone | 14C & Branoa,
* Eniralinhas: |

* Eypace entra betvas: 0,2

Area dos assinaturas [Ck

4 I:Gf dE‘ Fuﬁd‘.'!' |:|r|:|r\-|:|:|
® s ogsinakturas devem estor ceniralizodos
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Placa de obras com recursos do Governo Federal

Home do obro

Fonde: Signika Bold,

Cor da lonie: bronca.

Espago antre latros: O

Espogo entre linhas: | vez o tomonho do corpo
do letre, Exemple: o corpe da letro sende 60, o
expacoments sera 80 [60 2 1 = 800

Dwwe-se criar, primeiromente, morgens a
epquerda @ a direita o separsgdo contral do
colunos, de bargura 122 O corpa da forte pora
o noma do obro serd proparcionol a laorguro do
areo restande.

Cada linha de nome da obra suporia 17
coracieres (contondo os espagos) o o
alinhoments deve ser centralizoda

O nome da obro pode ser

distribuide #m ahé 2 linhas,

Excegho: no coo de fitulos longos que ndo se
Encoixem na regro acima, mudor o caboulo pora
23 caracteres por linha, abé 3 livhos, moentende o
restonto dos regros.

informoroes

Infermagées da obra

Fonte: Signiko Reguler para o titulo @ pora o
informagao.

Cor do fonte: omarela - Panfona 1165 poro o
litulo da informagdo e bronca para a infarmagio.
Espoge entre letras: O,

Espago entre linhas: 1 vez o lomanhe do corpo
do letra, Exemplo: o corpe da letra sende 20, o
espagamento sera 20 (20x 1 = 20).

Dieve-sa criar, primasraments, maorgens a
ssquands o 0 dineito ¢ separmgis cantrol de
colunas, de lorgura 1/2x © corpo da fonle para
a3 informagies do obro serd proporcional &
larguro da drea restante.

Coda coluna suporta linbos com 40 coracieres
[contondo o5 espages), sendo codo coluna
compodtn de até 4 linhas. O alinhamanio deve
sar 4 esquerda.
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1.2  ADMINISTRACAO DE OBRA

1.2.041 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

A contratada devera manter um engenheiro na obra pelo periodo designado na
memoria de calculo, bem como para quaisquer duvidas que venha a surgir no
canteiro de obras.

O mesmo é responsavel por seguir o projeto bem como informar a fiscalizagdo da
prefeitura sobre o andamento da obra.

O engenheiro devera demarcar e acompanhar todo o andamento da obra e
quaisquer alteragdes este devera tomar a decisdo juntamente com a fiscalizagao do

municipio baseado tecnicamente.

1.3.1 OBRAS VIARIAS - PAVIMENTAGAO

1.3.1.1 - REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019:

Deve ser feita raspagem e nivelamento de toda a area a receber a pavimentagao em
bloco de concreto antecedendo a compactagao. A superficie devera ser regularizada
na largura da pista demarcada em projeto. A base para pavimentagao sera o préprio
leito original da via e a espessura devera ser tal que o pavimento nao apresente
degrau em nenhum sentido, tendo um minimo de 0,20m. A compactagao sera feita
utilizando compactador tipo placa ou similar, sem controle do grau de compactagao.
Terminada a compressao, o acabamento devera ser verificado por meio de réguas,
devendo as saliéncias e reentrancias serem corrigidas. Sobre o subleito preparado,
nao sera permitido transito, devendo a base ser executada o mais rapidamente
possivel, para evitar danos por chuvas.

Esta etapa inclui execugado, fornecimento e transporte de todos os materiais

equipamentos necessarios.
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1.3.1.2 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016:

Deverdo ser assentados meio fio pré-moldados com dimensdes iguais
100x15x13x30cm em toda a extensao da via demarcada em projeto.

Os meio fios deverao ser rejuntados com argamassa de cimento e areia. Nos pontos
demarcados em projeto, os meio fios deverao ser rebaixados a fim de possibilitar a
circulagao através das rampas de acessibilidade, no trecho previsto ndo ha rebaixo
de garagens.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

1.3.1.3 - EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015:

Os blocos de concreto intertravados sextavados empregados na pavimentagao da
via urbana deverdo atender os requisitos e caracteristicas tecnoldégicas minimas
descritas a seguir. Os blocos deverao ser produzidos por processos que assegurem
pecas de concreto, homogéneas e compactas, de modo que atendam ao conjunto
de exigéncias das normas NBR-9780, NBR- 9781. Possuindo Esp = 8cm, fck ndo
inferior a 35 MPa, incluindo fornecimento de material para colchdo de areia com
espessura de 6cm e rejuntamento com po de pedra. As pecas de concreto nao
devem apresentar fraturas, trincas ou defeitos que possam prejudicar o seu
assentamento e a sua resisténcia. Devem ser transportadas, manipuladas e
empilhadas com as devidas precaugdes, para nao terem suas caracteristicas
prejudicadas. A compactagao do pavimento devera ser feita com o uso de placas
vibratorias. Esta tera por funcdo rasar os blocos pela face externa, iniciar o
adensamento da camada de areia, e fazer o material granular penetrar, de baixo
para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o intertravamento dos
blocos. Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactacao, devera ser
retirado e substituido antes das fases de rejunte e compactaco final. E preciso fazer
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pelo menos quatro passadas da placa vibratéria em diversas direcdes, numa
atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivo.
Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

1.3.1.4 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* /| 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M?). AF_07/2020:

1.3.1.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020:

1.3.1.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M:, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M*XKM). AF_07/2020:

Sera executada a carga e transporte dos insumos necessarios para execugao da
obra.

Sera executado para o transporte caminhdo basculante o qual devera ser
providenciado pelo contratado bem como a mao de obra para os servigos descritos.
Esta etapa inclui execugao, fornecimento e transporte de todos os materiais

equipamentos necessarios.

1.3.1.7 - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016:

As sarjetas concretadas no local. O concreto utilizado nas sarjetas devera usinado e
ter resisténcia minima a compressao simples (28 dias) de Fck=20MPa, conforme

dimensdes de projeto.
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O concreto para execugdo das sarjetas devera ser aplicado sobre o terreno
devidamente compactado e umedecido. Apds a aplicagcdo do concreto o mesmo
devera ser devidamente desempenado.

Durante a execucgao dos servigcos a pista de pavimento devera ser mantida limpa de
restos de concreto ou outros materiais. Nado sera permitida a preparacdo de
argamassa ou concreto sobre a pista.

Abertura e compactagado de vala nas dimensdes de projeto em toda extensédo do
servico a ser implantado;

Montagem de guia de madeira 2,5x10cm, bem alinhadas e niveladas para espessura
final da sarjeta de 10cm e largura de 30cm, com declividade minima de 1% na
longitudinal e 3% na transversal;

Nao serao aceitas sarjetas que nao obedecam a inclinagdo, nem tado pouco sarjetas
quebradas ou trincadas.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

1.3.2 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

1.3.2.1 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M® / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016:

1.3.2.2 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_07/2016:

Sera executado aterro com solo argilo arenoso (areia) em toda extensao que

recebera calgada com 1,20m de largura e 0,10cm de altura aproximadamente o

aterro, sendo que em pontos necessarios 0 mesmo podera variar a fim de nivelar a
calcada em toda sua extensdao, da mesma forma que os meio fios as calgcadas
deverao ser rebaixadas nos pontos demarcados em projeto. O aterro devera ser
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compactado com placa vibratoria ou soquete para posterior execu¢do do piso em

concreto com espessura igual ou superior a 8cm.

O terreno devera ser limpo, livre de entulhos, tocos e raizes. Se necessario, aterrar
com terra limpa e adequada para compactacdo; Gabaritar os niveis para garantir o
caimento de 2% a 3% em relacdo ao terreno, apiolando energicamente com
soquete. O caimento longitudinal devera ser de, no maximo, 5%;

Seguindo o projeto da calgada, executar as juntas de dilatagdo com juntas de ripas
de madeira de Cupiuba ou Paraju distanciadas de no maximo 1,5m, formando placas
(caixas) as mais quadradas possivel. A concretagem das mesmas devera ser feita
de forma alternada com concreto moldado na obra ou usinado com fck minimo de
15Mpa. O concreto deve ser lancado, sarrafeado e desempenado com
desempenadeira de madeira, ndo deixando a superficie muito lisa; Quando o
concreto mostrar-se em condi¢cdes de endurecimento inicial, as ripas de madeira das
juntas de dilatagdo devem ser cuidadosamente retiradas e, entdo, completa-se a
concretagem das placas restantes. Nao devera deixar as ripas de madeiras entre as
placas de concreto; Apds a concretagem, manter o piso umido por 4 dias, evitando o
transito sobre a calgada.

Esta etapa inclui execugao, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

1.3.2.3 - RAMPA PARA ACESSO DE PNE EM CONCRETO SIMPLES FCK20MPA,
DESEMPENADA COMP. 5,40M E LARG. 1,20M COM PISO PODOTATIL DE
ALERTA (PROPRIA COM SETOP - ED-51148 E ED-50582 COMO
REFERENCIAS):

Destinadas a acessibilidade de transeuntes com necessidades especiais ou
mobilidade reduzida. Deverao ser executadas de acordo com NBR 9050/04, que
prevé a implantacdo e/ou adequacédo de rampas de acesso nas esquinas € locais
estratégicos (pragas, igrejas, 6rgaos publicos, etc.) para pessoas portadoras de
deficiéncia fisica ou dificuldade de locomogao, serao feitas de acordo com o projeto

anexo, com inclinacdo maxima de 8,33% e largura minima de 1,20m quando
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possivel. Deverdo ser executadas em concreto, com resisténcia minima a
compressao de 15MPA, concreto desempenado e de bom aspecto/acabamento.
Deverdo receber piso podotatil colorido em pontos estratégicos, conforme
detalhamento em projeto.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos.

1.3.3 SINALIZACAO

1.3.3.1 - PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM
X 20* CM INCLUSIVE SUPORTE FORNECIMENTO E INSTALAGAO:

O servigo de identificacdo das vias sera executado através de fixagao de placas no
inicio e em locais necessarios. Caso as vias ja possuam placas com identificacéo, as
mesmas deverao ser substituidas e executadas todas em um mesmo padrao.

As placas deverao ser confeccionadas em chapa galvanizada com dimensdes de
0,45 x 0,20m, fixadas de acordo com disponibilidade da via em tubo de aco
galvanizado conforme detalhamento em projeto.

Esta etapa inclui execugao, fornecimento e transporte de todos os materiais e

equipamentos necessarios.

1.3.3.2 - CONFECGCAO DE PLACA EM AGCO N° 16 GALVANIZADO COM
PELIPELICULA TIPO | + IV (COMPOSIGAO BASEADA EM SICRO 5213421):

1.3.3.3- CONFECCAO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SUPORTE
METALICO PARA PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL (COMPOSICAO
BASEADA EM SICRO 5219546):

Devera ser precedida a etapa de sinalizacdo vertical através de placas semi-
refletivas com dimensdes de acordo com projeto de sinalizagdo anexo, fixadas de
acordo com disponibilidade da via em tubo de ago galvanizado com altura livre igual

a 2,50m conforme detalhamento em projeto.
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Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e
equipamentos necessarios.

Este Memorial Descritivo possui onze (11) paginas devidamente numeradas e
encerra-se nesta data.

Carvalhos - MG, 03 Agosto de 2022

PRISCILA CRISTINA DE Assinado de forma digital por

PRISCILA CRISTINA DE PAULA
PAULA

NETO:08911608688
NETO:08911608688 Dados: 2022.09.12 08:40:39 -03'00'

Priscila C. de Paula Neto
Engenheira Civil
CREA - 142.702/D
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