
-se

Seção transversal típica

Sem escala

Det. 03b - Calçamento

Sem escala

- Alinhamento da calçada

- Trecho em bloquete e=8cm - A ser executado

- Trecho de calçamento existente - A ser mantido

- Trecho de calçada a ser construída L=120cm

- Trecho de calçada existente a ser mantido

- Boca de Lobo existente a ser mantido

- Poço de visita existente a ser mantido

- Meio fio - A ser executado

- Meio fio de travamento - A ser executado

- Sarjeta em concreto - A ser executada L= 30cm

- Rampa de acessibilidade - A ser executada

- Rampa para acesso de veículos - A ser executada

- Poste de iluminação pública existente -

A ser mantido

Rn

  Legenda Calçamento,Drenagem e

sinalização:

Det. 03a - Meio fio e sarjeta

Sem escala

Det. 03c - Meio fio rebaixado

Sem escala

Det. 03d - Rampa para acesso de veículo

Sem escala

Det. 04 - Rampa de acessibilidade

Sem escala

FONTE: ABNT NBR 9050 / 2021
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Para evitar infiltrações das calçadas
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PISO PODOTÁTIL ALERTA

Nota 1:  ligação de rede existente

As redes estão todas executadas, bem

como as bocas de lobo e poços de visita,

quaisquer alteração, bem como

complementaçaõ da rede e seus

equipamentos serão realizados pela

prefeitura municipal, anterior a aprovação

do processo licitatório.
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PAVIMENTAÇÃO DE DIRVERSAS RUAS
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RUA OTÁVIO PEDRO DA SILVA TRECHO 03

NOTA 02: Rede projetada

A rede existente atende ao volume de água

que escoa no trecho a ser calçado não

havendo risco de alagamento.

Nota 3:  Base existente

Será executada o calçamento sobre a base

existente.

A base existente possui caracterista de solo

arenoso sem necessidade

de reforço estrutural.

Nota 4:  Largura da via

Exceto as cotas nas extremidades das vias

as demais cotas apresentadas referem a

largura de meio fio a meio fio.

Sendo necessário a supressão da largura

das sarjetas 0,30cm em cada lateral

(conforme projeto) para se ter a cota de

pavimentação em bloquete.

Nota 5:  Cruzamento das vias

Para quantificação dos serviços de

regularização e calçamento no cruzamento

da rua Antônio Pereira da Silva com as

demais ruas foram hachurados os trechos e

retiradas as área descritas com (Área 01, 02,

03 e 04) através do autocad devido a

complexidade para quantificação das mesmas

da forma utilizada para os demais trechos.

Nos cruzamentos das vias descritas estão

previstos os mesmos serviços que nos

demais trechos (regularização, calçamento,

meio fio e sarjeta) e estão quantificados na

etapa a executar a rua Antônio Pereira da

Silva.
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